Sezione A=A

PISTA CICLABILE:

omponente a rapido indurimento
- strisce in termospruzzato plastico La=12 cm

ﬁ. MARCIAPIEDE ESISTENTE:
= - fresatura di pavimentazione
- tappetino di usura (s=3 cm)
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cordoli in c.a.v. prefabbricati
cm 18-20x25 (h)

MARCIAPIEDI (lato mare) CARREGGIATA MARCIAPIEDI (lato monte) PISTA CICLABILE

Sezione B-B

AIUOLA:

per distanza D < 0,50 ml prevedere:
- rimozione cordolo aiuola

- grigliato "salva alberi"

PISTA CICLABILE:

- tappetino di usura (s=3 cm) ove deteriorato
- vernice bicomponente a rapido indurimento
- strisce in termospruzzato plastico La=12 cm
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PARCHEGGIO PARCHEGGIO
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proprieta privata

MARCIAPIEDI (lato mare) CARREGGIATA MARCIAPIEDI (lato monte) PISTA CICLABILE 0.50

Sezione C-C

ISOLA:

- cordoni di marmo 20x27h

- pavimento in "betonella”
cordoni di marmo cm 20x27h su cls - strato di sabbia s=4 cm
magro di fondazione (h=10 cm min.) - massetto in cls classe 200 con

rete elettrosaldata @& 8/15"
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_ PISTA CICLABILE:

PARCHEGGIO 215 3.00 | - vernice bicomponente a rapido indurimento
_ - strisce in termospruzzato plastico La=12 cm

| PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE V - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
PIAZZA ITALIA, 30 - 65121 PESCARA

Sezione D-D

AIUOLA: m
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- il ione cordolo aiuola
- grigliato "salva alberi"

RAMPA:

- cordoni di marmo 20x27h

- pavimento in lastre di marmo

- massetto in cls classe 200 con
rete elettrosaldata & 8/15"

PISTA CICLABILE:
- vernice bicomponente a rapido indurimento
- strisce in termospruzzato plastico La=12 cm

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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proprieta privata

D Corridoio Verde Adriatico. Completamento ed
adeguamento della rete ciclabile costiera della

Provincia di Pescara. PAR-FAS 2007/2013.
MARCIAPIEDI (lato mare) CARREGGIATA 254 var. PISTA CICLABILE 0.50 |&| lw

limite corsia

| PARCHEGGIO
pavimento in lastre di porfido

Sezione E-=E

TAVOLA: Sezioni di progetto
— Pescara Sud

PISTA CICLABILE:
- vernice bicomponente a rapido indurimento
- strisce in termospruzzato plastico La=12 cm

nza D < 0,50 ml prevedere:
ne cordolo aiuola

o "sava aber” Progeftista Responsabile del Procedimento
B ing. Emanuele UCCI geom. Mario LATTANZIO
arch. Floriana CESARONE

pavimento in lastre di porfido

lastre di marmo (cm 20x3s
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Titolo/Nome, designazione, materiale, dimensione, ecc. N. articolo/Riferimento
MARCIAPIEDI (lato mare) CARREGGIATA MARCIAPIEDI (lato monte) PISTA CICLABILE 163 MARCIAPIEDI (lato monte) x__l_m<o _UNDmm._.._.D|>xﬁI_._.m._.._.OZ_ﬁO|D> D>._|> Mﬁ>_|>
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TAVOLA:  [P.01-D




